KARTA TECHNICZNA
TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPPO-200

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa - ocynkowana.

Mata skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych na linke stalowg (ocynk) $r. 6
mm w otulinie PCV. Linki zakonczone kauszg podpiete do stalowych (ocynk)
certyfikowanych (TUV) sprezyn podpietych do wnetrza obudowy.

Obrzeza maty skoku pokryte wiencem z bezpiecznych
ptyt z granulatu gumowego EPDM/SBR.

Min. wysokos$¢ swobodnego upadku: 0.9 m +
wysoko$¢ od maty skoku do najnizszego
punktu opadajgcego.

Wielkos¢ poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm

Max efekt wybicia powyzej ptaszczyzny
podwieszanej, przy upuszczeniu na te ptaszczyzne masy
69,5 kg z wysokosci 900 mm - 600 mm

Min. przeswit pod ptaszczyzng podwieszang, przy
upuszczeniu na te ptaszczyzne masy 69,5 kg z
wysoko$ci 900 mm - 230 mm

Wiek: od 3 lat wzwyz
llo$¢ uzytkownikdéw: 2(1 — zalecany) - max 140 kg

Gtebokos¢ posadowienia: ~ 0,45m

Strefa bezpieczenstwa: 2 m wokét trampoliny.

Wymiary kompletnego wyrobu:
Srednica 200 cm h-40 cm
pole skoku — 150 cm $r.

Mocowanie sprezyn (certyfikowanych TuV)
do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wspawane do wnetrza

ramy.

Konstrukcja pozwala na dostep do wnetrza dla
konserwacji poprzez wypiecie sprezyn (specjalny
przyrzad) lub przez uniesienie gérnej obudowy.

Waga urzadzenia: 195 kg

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami
norm: PN-EN 1176-1:2017 oraz TUV.
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KARTA TECHNICZNA
TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPPO-200

TRAMPOLINA ZIEMNA
PODSTAWOWE WYMIARY | SPOSOB MONTAZU
TZMPPPO-200

www.mp-play.pl

WEOZYC TRAMPOLINE W OTWOR (ZIEMNY LUB BETONOWY - PRZED WtOZENIEM WYPOZIOMOWAC PODLOZE
WYKOP POWINIEN BYC WIEKSZY OD WYMIAROW TRAMPOLINY O 30-40 mm NA STRONE (ULATWIA WEOZENIE)

MATA Z GRANULATU 1500 250
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. . . WARSTWA PIASKU DLA DRENAZU | -« SprQZyna
SCIANKI Z BETONU C 20 ( OPCJONALNIE) ‘ ° ‘
MP-PLAY Livingbetter Polska www.mp-play.pl Mata skoku

Ul. Potrzebna 12/3 02-448 Warszawa (biuro)
Ul. Dagbrowskiego 40a 05-230 Kobytka (produkcja)
e-mail: office@mp-play.pl tel. + 48502097030





