KARTA TECHNICZNA
TRAMPOLINA ZIEMNA TZMPP-3/8

www.mp-play.pl

Zestaw trampolin ziemnych o kwadratowym ksztatcie,
sktadajgcy sie z potgczenia 8 trampolin tréjkgtnych
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(TZMPP-Trojkat maty) R

Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa -
ocynkowana.

Fal
Mata skoku - z plastikowych lamelek nawleczonych na g
linke ze stali nierdzewnej $r. 5/6 mm. Linki zakonczone
kauszg podpiete do stalowych (ocynk), certyfikowanych ‘ '
(TUV) sprezyn przytwierdzonych do wnetrza obudowy. : o R

Obrzeza maty skoku pokryte wienicem z bezpiecznych ptyt i i
z granulatu gumowego EPDM/SBR. Ugiecie maty 20 - 23 i »
cm.

Wiek: od 3 do 15 lat
llos¢ uzytkownikow: max 8 (8 — zalecany)

Wymiary kompletnego wyrobu: Mocowanie sprezyn (certyfikowanych TGV)

do ramy poprzez zaczepy (ocynk) wspawane do wnetrza ramy.
Dtugo$¢ 310 cm, szer. 310 cm wys. 40 cm,
Konstrukcja pozwala na dostep do wnetrza dla konserwaciji
poprzez wypiecie sprezyn (specjalny przyrzad) lub przez
uniesienie goérnej obudowy.

Pole skoku: 8 x 0,5 m? (tgcznie 4 m?).

Gtebokos¢ posadowienia: ~ 0,45m

Ugiecie pojedynczej maty: 20 - 25 +/- 3 cm.

Wysokos$¢ swobodnego upadku HIC: 0.9m

Strefa bezpieczenstwa:

2 m wokét trampoliny - 7,1 x 7,1 m.

Maksymalne obcigzenie jednostkowe (poj. trampoliny):

Dynamiczne - 60 kg
Statyczne - 80 kg

Waga urzadzenia: 95 kg

Min. wysokos$¢ swobodnego upadku: 0.9 m
+ wysokos¢ od maty skoku do najnizszego punktu
opadajgcego.

Wielko$¢ poj. otworu maty skoku 29,5x60 mm
Max efekt wybicia powyzej ptaszczyzny podwieszanej, przy

upuszczeniu na te ptaszczyzne masy 69,5 kg z wysokosci
900 mm - 600 mm

Min. przeswit pod ptaszczyzng podwieszang, przy

upuszczeniu na te ptaszczyzne masy 69,5 kg z wysokosci

900 mm - 230 mm s
»

STREFA BEZPIECZNA

1004

Produkt certyfikowany, zgodny z wymaganiami normy: EN
1176-1:2017 oraz TUV.
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