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Dane techniczne produktu: 
Opis urządzenia:

Linarium piramida o wysokości 4,0 m przeznaczone dla dzieci pow.j 5 lat. 
Konstrukcja przewiduje najwyższą wysokość swobodnego upadku HIC z wysok. 1,8 m. Piramida 
wspinaczkowa z masztem centralnym z rury ocynkowanej ogniowo, 
2 platformami – „pokładami” linowymi, w drabinkami linowymi sześcioma odciągami z lin 
nośnych. Urządzenie posiada regulację naciągu lin nośnych przy pomocy śrub rzymskich.

Osadzenie naciągów lin nośnych w  miejscu użytkowania za pomocą kotew umieszczonych w 6 
blokach fundamentowych i 1 masztu głównego o średnicy 165 mm w postaci bloku 
betonowego (C15/20) z osadzonym słupem zakończonym kryzą łączącą.
Liny nośne - 6 szt. - naciągowe mocowane z jednolitych odcinków zakończonych naciągami w 
postaci śrub rzymskich i regulowanych zaczepów. Średnica zbrojonych  lin nośnych 16 mm 
(nylonowo-poliamidowe, plecione 6 rdzeniowe z dodatkowym centralnym rdzeniem
stalowym. Liny konstrukcyjne śr. 16 mm 6 zwojowe nylonowo-poliamidowe, plecione 
- aktualnie najlepsze w swojej klasie na świecie - amerykański odpowiednik Corocord.

Połączenia lin wyłącznie przy pomocy atestowanych tulei, pierścieni, łączników wahadłowych 
itp. z atestowanego aluminium, w niezbędnych miejscach zaciskane na prasie 130-150T , 
stabilizowane przy pomocy wkrętów Torx ze stali A4.

Strefa bezpieczeństwa

Dane techniczne 
Wymiary urządzenia (LxWxH): 6,5 x 6,5 x 4, 0 
m Strefa bezpieczeństwa: 7,5 x 7,5 m     
Maksymalna wysokość upadku: 1,8 m 
Ilość użytkowników: 10 osób 




